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l PODSTAWY PROJEKTOWANIA

Przeglad bezptatnych programow
do projektowania oswietlenia

Na etapie planowania systemu o$wietlenia wewnetrznego lub zewnetrznego warto
skorzysta¢ z bezptatnego oprogramowania, ktére zdecydowanie utatwi zaréwno
dobdr, jak i rozmieszczenie zrédet $wiatta i opraw. Wielu producentow oferuje
oprogramowanie darmowe z ogoéinodostgpnymi bazami danych.

Calculux

Program Calculux powstat z mysla o wspo-
maganiu procesu projektowania wnetrz oraz
terendw zewnetrznych, takich jak obiekty
przemystowe, sportowe, biurowe i wido-
wiskowe. Oprécz tego aplikacja stanowi
narzedzie do projektowania o$wietlenia
drog i placéw. Program Calculux 4.0 ce-
chuje sie trzema czfonami programowymi:
Indoor (Wnetrza), Area (Tereny Zewnetrzne)
i Road (Drogj).

Po zainstalowaniu program nalezy odpo-
wiednio skonfigurowa¢, dzieki czemu pdz-
niejsza praca bedzie przebiegata sprawnie,
poprzez automatyczne przypisywanie do pro-
jektu preferencji uzytkownika. W pierwszej
kolejnosci nalezy, za pomoca menu Opgje $ro-
dowiskowe/Katalogi, ustawic Sciezki dostepu
do katalogdw plikéw projektowych i innych
plikéw. Istotng role odgrywa réwniez usta-
wienie kreatora raportéw. W tym celu nale-
zy wybra¢ Opgje (menu gléwne), a nastepnie
w menu Kreator dokumentu ustali¢ zawartos¢
i ukfad standardowego raportu. Ustalone pa-
rametry raportu uzywane beda w kazdym
nowo otwieranym projekcie.

Réwnie istotne pozostaje ustawienie pre-
zentacji wynikdw obliczen oraz sparametry-
zowanie opcji projektowych. W menu Opgje
projektowe mozna wyznaczy¢ typowe zafo-
Zenia projektowe, stosowane przy dobo-
rze o$wietlenia (m.in. wspotczynnik utrzy-
mania, siatki kalkulacyjne itp.).

Za podstawowy element pracy z aplika-
ja uznaje sie mozliwos¢ zdefiniowania po-
zycji opraw o$wietleniowych w przestrzeni
obliczeniowej. Potozenia opraw okreslane
sg za pomoca koordynat XYZ, czyli wspot-
rzednych prostokatnych, oraz kierunku dys-
trybudji strumienia $wietinego, definiowane-
go przy uzyciu koordynat C-y, okreslajacych
wspolirzedne biegunowe.

Nalezy podkresli¢, ze program Calculux
4.0 cechuje sie mozliwoscia pobierania da-
nych fotometrycznych opraw z dwéch rodza-
jéw baz danych: bazy *mdb i plikéw ASCII
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w przestrzeni. Jak podaje dystrybutor pro-
gramu — firma PHILIPS LIGHTING, istnie-
je w celach praktycznych mozliwos¢ prze-
prowadzenia podziatu na trzy typy opraw.
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w formacie PHILLUM (Philips Luminaire
data format). Standardowo obstugiwana jest
baza danych typu CALCULUX PH_*mdb.
Warto zwrdci¢ uwage, ze format ten jest
czytany wylacznie przez program Calculux
4.0. Aplikacja jest réwniez w stanie praco-
wac z plikami w formacie Con*.mdb, sto-
sowanymi w nizszych wersjach programu
(2.0, 3.0). Pliki zawierajace dane fotome-
tryczne PHILLUM sg instalowane automa-
tycznie przez program.

Kazda oprawe okreslaja charakterystyczne
wiadciwosci dotyczace rozsylu $wiatfa. Bardzo
czesto nakierowanie oprawy, zgodnie z za-
tozeniami, zwigzane jest z jej obrotem wo-
kot osi symetrii. Stad tez istotng role w takim
przypadku odgrywaja koordynaty C-y, stano-
wiace podstawe okreslania orientacji opraw

Pierwszy z nich stanowig oprawy wnetrzowe
Swietlbwkowe. Drugi typ to oprawy uliczne,
natomiast trzeci to projektory. W przypadku
opraw o charakterze wnetrzowym $wietlow-
kowym o$ zgodna z diugoscia oprawy okre-
$lana jest jako C=90°%C=270°, natomiast 0$
prostopadia do $wietlowki okreslona jest jako
C=0%C=180°. W oprawach o nietypowym
ksztalcie, ktére uzywane sa w zewnetrznych
systemach o$wietleniowych, o$ uchwytu mo-
cujacego odpowiada osi C=270°. Nie mniej
istotna pozostaje réwniez o$ pionowa wzgle-
dem $wiatta. Jest ona okrelana jako y=0%
y=180°. Warto zaznaczy¢, ze koordynaty
C-y uzywane s3 réwniez przy przedstawia-
niu rozsytéw opraw.

W przypadku projektoréw asymetrycz-
nych baza danych uwzglednia kat offseto-
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